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ARMAZDRNIE

Az AMAZONE ZA-X Perfect miitragyaszoro a gyakorlati
pontos, megbizhato, kedvezé arfekvesi.

Az AMAZONE cég a miitragyazasi tech- szempontjabol lenyeges a tapanyagok
nikat a novenyek tapanyagellatasanak preciz kijuttatasa. Az AMAZONE cég
optimalizalasa érdekében fejlesztette.  olyan miitragyazasi programot kinal
Els6sorban a gyakorlati miitragyazas  Onnek, amely a pontos elosztas és
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ZA-X Perfect

Bevezetés/a széria el6nyei

ember és a kornyezetvedelem elvarasainak megfeleléen:

a hatarszoras tekintetéeben megfelel
az 6sszes europai szabvanynak.

A gazdalkodo bizik az AMAZONE
cégben.

A ZA-X Perfect széria el6nyei:

500—-1750 liter terfogatl, négyszogletes,

kompakt tartaly.

Sekeély tartaly, és mégis meredek garatfalak;
alacsony feltoltési magassag 91 cm-tél.

Konnyl felszerelés a traktorra, mindig vizszintes
helyzetben, és azonos fuggesztési magassagban.
Szerszamok hasznalata nélkul nagyon egyszertien
beallithato szorblapatokkal felszerelt 1 par ,Omnia-
Set” szorbtarcsa alapmluitragyazashoz, kesdi fejtra-
gyazashoz és hatarszorashoz.

Preciz szoraskép 10—18 m munkaszélesség esetén,
karbamid szorasakor 15 m-ig megbizhatoan.
Terjedelmes szorasi tablazatok minden mditragya,
vetémag, csigadld szer stb. szamara

A szorotarcsak, a szorblapatok, az arnyekolo
lemez, és valamennyi fontos alkatrész
nemesaceélbol készul.

Csdbdl készult vedSkengyel a nagyobb biztonsag
érdekében.

Preciz Tele-Quick hatarszoro lapat

(ZA-XW 502 esetében opciobs tétel).
Mdtragyakiméld szorotarcsa-fordulatszam:

720 ford/perc.

Nagyon egyszertlien kezelhetd és robusztus
szorasmennyiség beallitas attekinthetd skalaval.

A tolbzarak egyenkeénti hidraulikus tavmikodtetése
a jobb és bal oldalon 2-utas vezérlGegységgel.
Kikapcsolhato keverdfejek, pl. karbamid szorasa
vagy hosszabb idejl feloldali mitragyaszoras
esetén.

Lengdszarnyak késéi fejtragyazashoz; a teljes miit-
ragyaszord karos eldontése néelkul.

Kettds garat az adagolonyilasok ellenérzésével.
Nyirbcsavaros, illetve nyiroszeges biztositas a kar-
dantengely tulterhelésének megakadalyozasara.
Rendkivul kedvezd arfekvésdi.



ARMAZORIE

ZA-X Perfect — a beallitas 6sszhangban van!

Az AMAZONE szorotarcsak elnytihetetlenek,
rozsdamentes acélbol készilnek.

Mennyiség beallitas

A szdrasmennyiség beallitasa a ,szennyezett terule-
ten” kivul elhelyezett két fuggetlen tolozarral torténik,
azaz ezeket sem a traktorkerekek, sem pedig a szo-
rotarcsak porszemcséi nem szennyezik. Tehat tisztak
maradnak, és jol kezelheték. A mutatd egy nagy, atte-
kinthetd skalahoz van hozzarendelve, Ugyhogy

a kulonbbdzd szbrasmennyiség beallitasok pl. hatar-
szbras esetén azonnal észrevehetdk.

600-1750 | tartalyterfogat
10 m-18 m munkaszélesség
Karbamid szorasa 15 m-ig megbizhato

Omnia-Set szorotarcsak

Az Omnia-Set szorotarcsak az elfordithato szorblapat-
jaik segitségével gondoskodnak a megbizhato szoras-
képrél egyedulalld pontossag mellett. A szoérblapatok
egy skala segitségével pontosan és 0sszetéveszthetet-
lenul allithatok be. A széraskep ivelten levalo oldalszar-
nyai érzéketlenné teszik ezt az oldalszéllel valamint

a mutragyafajtak eltérd szorasi tulajdonsagaival szem-
ben. Késdi fejtragyazashoz a leng8szarnyak szerszam
hasznalata nélkul egyszertien felhajthatok.



A stabil vazszerkezetet sokévi
tapasztalat alapjan tudtuk
ehhez a teljesitményosztalyhoz
optimalisan kifejleszteni.

Az eredmény egy stabil, de kbnnyd, idealis
méretekkel rendelkezé mltragyaszoro.

ZA-X Perfect

Beallitas

Perfekt a sajat osztalyaban!

Kettés garat

Kettds garat, ez jelenti az automatikus ellendrzést.
Amennyiben az egyik oldal gyorsabban kiturul, mint a
masik, azonnal ellendrizhetd, hogy egy idegen test
okozta-e a nyilas eldugulasat, vagy hogy az allitbkarok
nem egyforman fekszenek fel az Utkdozékon. A kettds
garat révén optimalis meredekségl tartalyfalak érheték
el. Ezek garantaljak — az egy garatcsucsos tartalyokkal
szemben — a mtragya rendkiviil egyenletes utanfolya-
sat még lejtds teruleten vald haladaskor és nagyon
kevés visszamaradd mennyiség esetén is.

A tolozarak egyenkenti hidraulikus
tavmikodtetéese

A jobb és bal oldali tolozarak szériafelszereltségui
egyenkénti hidraulikus tavmuikddtetése gondoskodik
a mutragyaszoro kenyelmes kezelésérél. Az egyik
oldal kikapcsolasa féloldali mitragyaszorast eredme-
nyez, pl. elvékonyodb tabla esetén és a szorashata-
rold ernyGvel tortend feloldali hatarszéraskor. A 2-utas
vezérlegységgel mind a jobb, mind pedig a bal oldal
kényelmesen be- és kikapcsolhatd. Ehhez csak egy
hidraulikacsatlakozéasra van szukség a traktoron.
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Az elnyiihetetlen sziv

Olajfurdés
hajtomii

Az olajfurdds hajtomi az AMAZONE cég szbban forgd
kéttarcsas mutragyaszorojanak az elnylihetetlen szive.
Nyirbcsavaros, illetve nyirbszeges biztositassal, és ket-
t6s tomitessel. Az AMAZONE hajtomdvet 100.000-sze-
res probaval hitelesitették, &s karbantartasmentes.

Keveréfej

Normal mutragya esetén ez gondoskodik a mltragya
szorotarcsakra vald egyenletes rafolyasarol. Kényes
mtragya esetén a nagy keverdujjakat leszerelik
(rug0s biztositoszeg), és egy redukalt keverdszerke-
zet gondoskodik ezentll az egyenletes és megbizhatdo

Nagy teljesitményii keveréfejek

A nagy teljesitményU keverdfejek biztositjak a miitra-
gya egyenletes aramlasat az ,Omnia-Set” tarcsakra.
Ezek kiméletesen és egyenletesen szallitjak a mditra-
gyat a kifolyényilashoz, és a garatcsucsokat kellGen
kitritik.

adagolasrol. Kényes mutragya egyik oldalra tortend
szbrasahoz a teljes keverdfej szerszam hasznalata
nélkul kikapcsolhato (rozsdamentes kromnikkel acél-
bol készult rugds rogzitéelemmel). Ez a legjobban
bevalt megoldas a gyakorlatban.

A muitragyaszoro rendkivul alacsony betbltési magas-
saganak koszonhetden kozvetlenul feltdlthetd billentds
potkocsirol vagy mdtragyatarolobol.
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Hajtas, felszereltség

Perfekt AMAZONE felszereltseg

Leforgato berendezésa
et —— /=)

A szbrasmennyiség-ellendrzés leforgatd berendezésével
(kilon tartozék) nagyon egyszerlien meghatarozhatd a
kivant kiszorasi mennyiség eléréseéhez sziikséges pontos
beallitas. A meghatarozott Utszakasz megtétele kbzben fel-
fogott mitragyamennyiséget megmeérik. Az attekinthetd
skalaval azutan pontosan meghatarozzak a kivant kiszorasi
mennyiség eléeréséhez szukséges beallitasi értéket.

Takaroponyva/vilagitas

A takaroponyva (kulon tartozék) feltoltes el6tt egysze-
riien felhajthatd, és nedves iddjaras esetén is garantalja,
hogy a kiszorando anyag szaraz maradjon. A vilagitobe-
rendezés a figyelmeztetd tablakkal egyutt (kulon tarto-
zék) megrendelés esetén a géppel egyutt szallithato.

Az L 800 magasitoval a ZA-X Perfect 902 tartalytér-fo-
gata egyszertien 800 literesre bdvithetd. A feltoltes
homlok- és teleszkopos rakodbval ennél a széles
magasitonal is kényelmesen elvégezhetd.

Idegen testek elleni rosta

A betéltéracs megakadalyozza az idegen anyagok
(kbvek, sar, stb.) és az 6sszeadllt mitragya betdltését.
Ez kuléndsen rakodogéppel torténd téltés esetén na-
gyon praktikus megoldas. ZA-X Perfect 902 és 1402
tipusoknal felhajthato kivitelben, a kisebb gépeknél
csavarozva keril beépitésre.

Gorgos szallitokocsi

A jol bevalt gorgds szallitokocsi (kullon tartozéek)
megkonnyiti a traktorra valod fel- és lekapcsolast,
valamint az udvaron torténé mozgatast. A gorgdk
gyorsan levehetdk.
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Amazone

AMAZONE ZA-XW Perfect 502
kéttarcsas miitragyaszoro

Kulonleges kulturakban valo hasznalatra, pl. sz616-, gyumbolcs- és
komloultetvenyekben, valamint a mez6gazdasagban _

A nagyon meredek garatfalu és
alacsony betbdltési magassagu,
500—-700 liter terfogatu keskeny
tartalyforma, a 10—18 m mun-
kaszélesség, és a 2—6 méter
kbzott allithatd sorszord berendezés
a kuldonleges jellemzdje ennek

a specialis mitragyaszoronak.

Az egyszerten beallithatd 2-soros mutragyaszoro be-
rendezés gyumolcsdsdkben és komloultetvényekben
a ndvény koré adagolja a mitragyat, kovetkezéskép-
pen a sorok kozotti terllet kihagyasaval jelentds megta-
karitas érhet6 el mitragyabol. 2—6 m-es sortavolsagok.

A mutragyaszord keskeny, csupan egy méteres teljes Az idealis mlitragyaszordo gyumolcs- és komlbultetve-
szélessége megakadalyozza a sz@l6t6kek serulését. nyekben, felszerelt, allithatd sorszoro berendezéssel.
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ZA-XW Perfect 502
Mtragyaszerviz

Miitragyaszerviz — csak megfelel6 szoras esetén
ér aranyat az On miitragyaja.

Az AMAZONE mdtragyaszerviz lehetévé teszi
a mutragya gazdasagos és kornyezetbarat felhasz-na-
lasat.

15 év o6ta bel- és kulfoldon az AMAZONE szorocsar-
nokban meghatarozott eredményeket szamitogépes
adatbankban taroljak. A tesztelt mitragyaval kapcso-
latban nemcsak a szérasképeket és

a beallitasi ertékeket regisztraltak, hanem kiegé-
szi-tesképpen a keresztiranylu eloszlas szempontja-
bol mérvadd mechanikus anyagadatokat is. Kovetke-
zésképpen terjedelmes adathalmaz all rendelkezés-
re, hogy az AMAZONE vasarléi szamara megfeleld Csak a részletes és allanddan aktualizalt szorasi tab-
beal-litasi értékeket szolgaltassunk ingyenesen isme- lazatok, ahogy az AMAZONE cégnél ez magatol érte-
retlen mitragyafajtak és Uj mitragya termékek esetén.  t6dd, eredményeznek optimalis szorasi eredményt.

Uj miitragyaszerviz a vilag legmodernebb szorocsarnokaval

A kutatas, fejlesztés és sorozatgyartas érdekében
most még modernebb mitragya szoroécsarnok all
rendelkezésre az AMAZONE cégnél.

Az Uj online mérécellakkal most mar lehetdség van
arra, hogy minden szbrasi kisérlet soran ne csak a
keresztiranyl eloszlast, hanem a térbeli eloszlast is
elemezzilk. Ennek kulondsen az uj mutragyaszorok
fejlesztése soran van nagy jelentésége. Azonban az
automatikus kapcsolasi folyamatok (GPS-Switch)
érdekében is Uj informéaciokra van szukség.

A mérdérendszer megvalasztasanal is az Uj, inno- A forrastol a m(itrégyaszbrbig

vativ technikara helyezi a hangsulyt az AMAZONE.

A mltragyaszoro most egy forgbszinpadon all, és Az AMAZONE mdtragyaszerviz az egész vilagra kiter-
forog a fuggdleges tengely korul. Ezzel a mérérend- jedéen szorosan egyuttmUikodik a jelentés mltragya-

szerrel valamennyi pillanatnyilag elképzelhet6 munka-  gyartokkal, hogy lehetdség szerint gyorsan az On
szelesseg kiertekelhetd. rendelkezésére alljanak a legjobb beallitasi ertekek.
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Kizarolagos szerviz az AMAZONE miitragyazasi technika hasznaloi szamara

A mtragyaszerviz hatarokon keresztul dolgozik. De
nem csak foldrajzilag. Hiszen legyen bar a mitragya-
szoOrbja 5 vagy 50 éves, mi mindig megbizhato szak-
értelemmel segitunk Onnek.

Internet: www.amazone.de

E-mail: duengeservice@amazone.de
Telefon:  +49 (0)5405 501-111

Telefax:  +49 (0)5405 501-374

A legjobb ut: miitragyaszerviz az interneten a www.amazone.de alatt

Miitragyaszerviz alkalmazas Android vagy iOS késziilékekre
Mutragyaszerviz alkalmazasunkat mar tébb mint 25.000-

szer letoltotték. Ez egy olyan szerviz, amelyet egyetlen mas
mitragyaszoré-gyartd sem nyujt.

Az optimalis miitragyazashoz nemcsak a mutragya

és a mutragyaszoro tartozik! Kritikus mutragyafajtak ese-
tén ugyanolyan fontos a kompetens tanacsadas.Az inter-
neten a www.amazone.de alatt 24 6ran keresztul lekér-
dezheti az AMAZONE mlitragyaszorok keresztirany
eloszlasara és kiszorasi mennyiségére vonatkozd aktua-
lis beallitasi értekeket az adatbankunkbol. Ehhez egysze-
rlien valassza ki a gép tipusat és a kiszorandd anyagot.

iOS készulék

Android készllék

Pontos, kornyezetkimeéld hatarszoras

Tele-Quick szorolapat

"‘L\l -r%'

A szériafelszereltséghez tartozé Tele-Quick szérblapatok
hatarszérashoz (ZA-XW 502 esetében opcibs tétel) szer-
szam nélkul felszerelhetéek a normal hosszl szoérélapatok
helyett. Gyorsabb és egyszeriibb mar nem is lehetne!

Szorashatarolo ernyé
. —

Szbrashatarold ernyd (kulon tartozék) kozvetlenul

a hataron vald egzakt hatarszorashoz. Ehhez kiegé-
szitésképpen egy kifolybnyilast csatlakoztatnak.
Alapmdtragyazas esetén a szbrashatarold ernyé kéz-
zel egyszerlen felhajthatd. Ez a hasznos AMAZONE
tartozék is rozsdamentes kromnikkel acélbodl kéeszul.
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Mltragyaszerviz
LLimiter X”

Kenyelmes hatarszoras megallas es

a traktor vezetouléesébdl valo kiszallas
nélkul ,,Limiter X” szorashataroloval

»,Limiter X” — ez a név a preciz szorashatarolo rendszert takarja

A Limiter szorashatarol6 rendszert akkor
hasznaljak, ha az elsé muvelSit
a mutragyaszoro fél munkasze-
lességébe esik (hatarszoras teljes
munkaszélességgel). Ez szolgal
hatarszorasra, hatararok szorasra
&s mezsgyeszorasra.

AN Valamennyi AMAZONE szbrasha-
tarolo megfelel a miitragyazassal
kapcsolatos aktualis rendeletnek

Ennek soran donté: A ,szbrashatarolot” a mitragyaaram egy részeét irany-
Elmarad a traktor leallitasa, és a traktorbol valo valtoztatasra kényszeriti. llyen médon érik el a hataron
kiszallas! Stabil csGkeret tartja a ,szorashatarolét”, az optimalis szoérasi oldalszarnyat.

amely teljesen nemesacélbol készul. A ,szbrashataro- A szbrasmennyiség automatikus csokkentése is bizto-
I6t” elmozdithatd. Igy a ,Limiter X” a kivant funkcioba  sithato a hatarszoraskor.

(munkaszélesség, hatar- vagy mezsgyeszoras, mdit-

ragyafajta) allithatd. Amennyiben nem hasznalja, ugy H,Z‘;’k, it stb.)

a szorashatarolot egy hidraulikus munkahengerrel Normal :
kényelmesen felhajthato. A készulek nem igényel (skf,f,’;;fékse%km)
tovabbi vezérlékészulékeket a traktor részérdl.

..............................................................................................

Hatar
(patak, Ot stb.)

Mezsgyeszoras
(nem sziukséges /

mennyiségcsok-ken-
tes)

Hatar

(patak, Ot stb.)
Hatarszoras e
(ekkor mennyiség- L7 s
csokkentés
szukséges)

llyen tisztan és pontosan szor a
LLimiter X” a tablahataron




ZA-X Perfect

AAMIAZOINIE

MUiszaki adatok

Miszaki adatok

Tipus ZA-XW ZA-X ZA-X ZA-X ZA-XW ZA-X ZA-X ZA-X ZA-X
Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect
502 602 902 1402 502 és 602 és 902 és 902 és 1402 és
S 200 S 250 S 350 L 800 S 350
Tartalytérfogat (liter) 500 600 900 1400 700 850 1250 1700 1750
Hasznos terhelés (kg) 1000 1800 1800 1800 1000 1800 1800 1800 1800
Suly (kg) csétartd kengyellel
i L 194 212 248 275 212 233 273 300 300
kardantengellyel, tarcsakkal
Feltoltesi magassag (m) 0,93 0,91 0,97 1,16 1,07 1,05 1,11 1,25 1,30
Feltoltesi szélesség (m) 0,90 1,40 1,89 1,89 0,87 1,37 1,88 2,48 1,88
Hosszlsag (m) 1,42 1,42 1,35 1,35 1,42 1,42 1,37 1,35 1,37
Szélesség (m) 1,07 1,50 2,02 2,02 1,07 1,55 2,07 2,65 2,07
Munkaszélesség (m) 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18
Munkaszelesseg karbamid | ., 15-i 15-i 15-i 15-i 15-i 15-i 15-i 15-i
esetén (m) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Az abrak, a tartalom és a mliszaki adatok csak tajékoztaté jellegliek! A gépek az abrakon Szabadalmak és bejelentett szabadalmak.

eltérhetnek az egyes orszagokban érvényes kdzlekedési el6irasoktol.

Negy erés tipus

A stabil, 350 literes magasitoval
pl. a ZA-X Perfect 902 és 1402 tipusok 1250 literre ill.
1750 literre ndvelheték. A magasito barmikor felszerelhetd.

Az AMAZONE miitragyaszorokkal pénzt keres!

Keéttarcsas Mérleges Mtragyaszordo Nagy teruletteljesit- Nagy teruletteljesit- Cslszasmentesitd
mUtragyaszoro mUitragyaszoro ZA-TS meényl mutragyaszor6  meényl mutragyaszord  anyag szorogep
ZA-M ZA-M Profis 1700-42001,18-54 m ZG-B ZG-TS E+S

1000-3000 I, 10-36 m 1500-3000 I, 10—36 m 5500—-8200 |, 10—36 m 5500—8200 |, 18—54 m 300-1000 |
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